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CLEANSEAL EXHAUST
FORDELER

Utskiftbar dør med
forfilterinstallasjon uten verktøy

Robust helsveiset konstruksjon med
høy pålitelighet og tetthet

Høy korrosjonsbeskyttelse mot ulike
typer rengjøringsmidler

Enkelt og sikkert filterskift uten
verktøy

Innebygd filterklemming for flere
ulike filterdybder

Dør med hurtiglås for direkte tilgang
til filter

Søknad Turbulent luftstrøm i rene rom og andre kontrollerte miljøer. 
Tilpasset for veggmontering

holder Frame
Forberedt for veggmontering. Enheten kan også monteres med et 
spesielt klemmesett og er tilgjengelig med kanaladapter 
(rektangulært til sirkulært) som ekstrautstyr.

Kommentar

Konstruksjon: Stål, helsveiset
Overflatebehandling: To strøk med pulverlakk, motstandsdyktig 
mot vaskemiddel
Standard farge: RAL 9010 (SW), eller i tilpasset RAL farge
Alternativ: Rustfritt stål SS 304 (S4) eller SS 316L (S6)
Filter med PU: Megalam MD (66 / 78 mm), MX (90 mm), MG (110 mm)
Kontrollutstyr: Tilgjengelige porter for nedstrøms trykkfallsmåling 
fra inne i rom, og +/- porter for fjernavlesning av trykkfall.
Tilgjengelig variant med åpent plenum.
For mer informasjon om filtre og diffusorer, se de respektive 
produktsidene på nettsiden.

For hele sortimentet av standardprodukter: se kundetegninger (Customer drawings) på websiden

Type Dimensjoner BxHxD (mm) FilterSizeItem (HxWxD) Vekt (kg)

CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 412x412x468 305x305x66 10
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 412x412x468 305x305x78 10
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 412x412x468 305x305x90 10
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 412x412x468 305x305x110 10
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 412x717x465 610x305x66 15
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 412x717x465 610x305x78 15
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 412x717x465 610x305x90 15
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 412x717x465 610x305x110 15
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 717x717x515 610x610x66 22
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 717x717x515 610x610x78 22
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 717x717x515 610x610x90 22
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 717x717x515 610x610x110 22
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 717x717x580 610x610x66 24
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 717x717x580 610x610x78 24
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 717x717x580 610x610x90 24
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 717x717x580 610x610x110 24
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 717x717x424 610x610x66 19
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 717x717x424 610x610x78 19
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 717x717x424 610x610x90 19
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 717x717x424 610x610x110 19
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 717x1022x580 915x610x66 30
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 717x1022x580 915x610x78 30
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 717x1022x580 915x610x90 30
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 717x1022x580 915x610x110 30
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 717x1022x474 915x610x66 27
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 717x1022x474 915x610x78 27
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 717x1022x474 915x610x90 27
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 717x1022x474 915x610x110 27
No plenum: CR-SW-3P3-P-MD-N 412x412x263 305x305x66 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-78-N 412x412x263 305x305x78 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-MX-N 412x412x263 305x305x90 7
No plenum: CR-SW-3P3-P-MG-N 412x412x263 305x305x110 7
No plenum: CR-SW-3P6-P-MD-N 412x717x250 610x305x66 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-78-N 412x717x250 610x305x78 10



Type Dimensjoner BxHxD (mm) FilterSizeItem (HxWxD) Vekt (kg)

www.camfil.com
As part of our program for continuous improvement, Camfil reserves the right to change specifications without notice.

2024-02-19

No plenum: CR-SW-3P6-P-MX-N 412x717x250 610x305x90 10
No plenum: CR-SW-3P6-P-MG-N 412x717x250 610x305x110 10
No plenum: CR-SW-6P6-P-MD-N 717x717x250 610x610x66 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-78-N 717x717x250 610x610x78 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-MX-N 717x717x250 610x610x90 12
No plenum: CR-SW-6P6-P-MG-N 717x717x250 610x610x110 12
No plenum: CR-SW-9P6-P-MD-N 717x1022x250 915x610x66 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-78-N 717x1022x250 915x610x78 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-MX-N 717x1022x250 915x610x90 15
No plenum: CR-SW-9P6-P-MG-N 717x1022x250 915x610x110 15

Andre modeller og størrelser kan bestilles. Kontakt ditt lokale Camfilkontor for mer informasjon.


